
1 Maschine - 5 Arbeitsbereiche

Basismaschine mit Teleskopausleger und patentiertem

Schnellwechselsystem mit integrierter

vollautomatischer Schlauchkupplungsfunktion

O H N E

Schnellwechselsystem

Sohlenaufbrecher

Seitenkippschaufel mit
gekröpftem Ausleger

Querschneidkopffräser 450 l Senkschaufel

Arbeitsbühne

+

HAUSALIT GmbH Mining - Hydraulik - Maschinenbau
Justus-von-Liebig-Straße 2 - D-66280 Sulzbach/Saar
Tel.: +49-(0)6897-5005-0 - Fax: +49-(0)6897 -5005-55
e-mail: info@hausalit.com - http://www.hausalit.com
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MULTITALENT Senk-und Lademaschine

Trägerfahrzeug

Technische Beschreibung
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MULTITALENT Senk-und Lademaschine

Trägerfahrzeug

Technische Daten Trägerfahrzeug

Hydraulikanlage

Fahrwerk
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Darstellung HS-M als Senkmaschine mit möglichen Anbauteilen

MULTITALENT Senk-und Lademaschine

Trägerfahrzeug

Maßzeichnung des Trägerfahrzeuges
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MULTITALENT Senk-und Lademaschine

Auslegervarianten

Nachstehende Ausleger stehen zum Anbau an die Schwenksäule am Trägerfahrzeug zur
Verfügung:

Starrer Ausleger

Teleskopausleger

Gekröpfter Ausleger

HS-MHS-M
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Schnellwechseleinrichtung 
 

mit integrierter vollautomatischer Schlauchkupplungsfunktion 
für minutenschnellen Werkzeugwechsel 
--  zum Anbau an Teleskopausleger  -- 

 
 
 

Die neueste Weiterentwicklung der HAUSALIT Senkmaschinen vom Typ HS-M, stellt der Anbau 
einer hydraulischen Schnellwechseleinrichtung mit automatischer Schlauchkupplungsfunktion dar. 
Durch diese Einrichtung ist es möglich verschiedene Anbaugeräte in wenigen Minuten an der 
Maschine zu wechseln. Durch die automatische Schlauchkupplungsfunktion entfällt bei hydraulisch 
betriebenen Anbaugeräten das Umschließen der Schlauchleitungen. 

MULTITALENT Senk-und Lademaschine

Schnellwechseleinrichtung

mit integrierter vollautomatischer Schlauchkupplungsfunktion

für minutenschnellen Werkzeugwechsel

- zum Anbau an Teleskopausleger -
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Technische Daten HS-M als Senkmaschine 

 Teleskopausleger 
 500 mm Hub 

Starrer Ausleger 

 
Schaufel 450L Schaufel 350L Schaufel 450L Schaufel 350 

Gesamtlänge 

Gesamtgewicht 

Schwenkwinkel: 

Ausleger 

Schaufel 

Senkbreite aus dem Stand 

Schaufelentladehöhe 

zul. Querneigung 

Einfallen/Ansteigen 

mm 

kg 

 

 

 

mm 

mm 

gon 

gon 

7.500 (8.000) 

10.120 kg 

 

27° 

30° 

3.370 (3.790) 

2.795 (3.245) 

8 

25 

7.160 (7.590) 

10.055 kg 

 

27° 

30° 

3.210 (3.670) 

2.755 (3.200) 

8 

25 

7.430  

9.680 kg 

 

27° 

30° 

3.300 

2.720 

12 

25 

7.090  

9.615 kg 

 

27° 

30° 

3.150 

2.680 

12 

25 

 

MULTITALENT Senk-und Lademaschine

als Senkmaschine

mit

-

-

-

 Teleskopausleger oder starrem Ausleger

 Schnellwechseleinrichtung

 Senkschaufel 450 l / 350 l oder aktivierter Schaufel 350 l*

*nur zum Anbau an starren Ausleger ohne Schnellwechselsystem

HS-MHS-M
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MULTITALENT Senk-und Lademaschine

als Sohlenaufbrecher

mit

-

-

-

 Teleskopausleger oder starrem Ausleger

 Schnellwechseleinrichtung

 Hydraulik-Hammer SB Scaler

HS-MHS-M
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MULTITALENT Senk-und Lademaschine

als Fräsmaschine

mit

-

-

-

 Teleskopausleger oder starrem Ausleger

 Schnellwechseleinrichtung

 Querschneidkopffräse ER 250 oder ER 600
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MULTITALENT Senk-und Lademaschine

als Bühnenmaschine

mit

-

-

-

 Teleskopausleger oder starrem Ausleger

 Schnellwechseleinrichtung

 Arbeitsbühne HSB 500; HSB 2000 oder HSB-HY 500

HS-MHS-M
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MULTITALENT Senk-und Lademaschine

als Bühnenmaschine

mit

HS-MHS-M
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MULTITALENT Senk-und Lademaschine

als Lademaschine

mit

-

-

 Gekröpftem Ausleger

 Seitenkippschaufel 600 l
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